. Colliers Mica Blindés Etanches (ABB]

Ces éléments son ceux qui traditionnellement s’utilisent pour chauffer les buses
d’injection du plastique.
Certaines dimensions peuvent étre fournis avec thermocouple Fe-Cu Ni (J).

Caractéristiques Generales Controle de la qualité

- Gaine en laiton ou Inox. - Isolement: 5 Mégohms & 500V CC & froid (minimum).
- lsolement mica. - Rigidité diélectrique: 1500V 1 seconde.

- Bande chauffante Ni Cr 80/20. - Puissance Nominale: +5% -10%

- Fils connexions avec protection par Tresse métallique.
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LAITON

- Cables de 500 m/m con MALLA METALICA Y TOMA DE TIERRA.

- INCLINACION CABLES 45°.
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DIAMETRE WATT
25 80 100 120 135 155 150 195
30 95 125 140 125 150 235
32 150
85 110 130 165 190 175 275
40 100 155 190 220 250
45 210 280
50 150 200 275 300 390
55 200 430
60 565
65 220 525
75 250
80 500 500

Y
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240 V.
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INOX.

- Cables de 500 m/m con MALLA METALICA Y TOMA DE TIERRA.

- INCLINACION CABLES 45°.

DIAMETRE

WATT

25
30
32
85
40
45
50
55
60
65
75
80

140 160

190
190 220 250

240 V.
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